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ALURAD-Panel
Alumínium radiátorok
• Hosszú élettartam (25 év felett)

• Kis helyigény, kis súly

• Kis víztér, hatékony vízfelhasználás

• Környezetbarát technológia

• Csatlakozások: 4 db. G3/4”-OS

• 5 év garancia

• Egyedülálló konstrukció

	 - hegesztett alumínium csőváz

	 - �elöl sima, hátul perforált alu fűtőlemezek  

a jobb hőleadás érdekében

• Nagyon tartós, porszórt felület

• �Több mint 40 év tapasztalat  

a tervezésben és gyártásban

Szerelvény szett: (opcionális)

• �2 db G3/4”- G1/2”  

szűkítő közcsavar

• 1 db G3/4” légtelenítő

Függesztő szett: (opcionális)

• 2 db tartócsavar, 2 db tipli

Bővebb információ: www.alurad.hu
Panel



PANEL RADIÁTOR MŰSZAKI ADATAI
Teljesítmény adatok 80 C fokos közepes fűtővíz hőmérséklet és 20 C fokos belső szobahőmérséklet esetén

A FŰTENI KÍVÁNT HELYISÉG HŐIGÉNYÉNEK KÖZELÍTŐ MEGHATÁROZÁSA
A teljesítmény igényt a következő összefüggés alapján számíthatjuk:

Q (W) = qA (1+PÉ+PSZ) V, ahol qA- alaphőszükséglet (W/m3), PÉ égtájpótlék, PSZ-szélpótlék, V-a helyiség térfo-
gata (m3) A képletben szereplő tényezőket a 2,3,4 táblázat tartalma.

Égtájpótlék tényező: PÉ (2. táblázat)

Dél Nyugat Észak-nyugat Észak Észak-kelet Kelet

0 0 0,05 0,1 0,05 0

1 légköbméterre vonatkozó alaphőszükséglet: qA (W) (3. téblázat)

1 külső fal 3 fűtött belső fal 30

2 fűtött belső fal, 1 fűtetlen belső fal 37

1 fűtött belső fal, 2 fűtetlen belső fal 47

3 fűtetlen belső fal 56

2 külső fal 2 fűtött belső fal 47

1 fűtött belső fal, 1 fűtetlen belső fal 55

2 fűtetlen belső fal 65

3 külső fal 1 fűtött belső fal 64

1 fűtetlen belső fal 74
	

Szélpótlék tényező: PSZ (4. táblázat)
Helyiség viszonyai egy külső fallal, nyílászárókkal,ill. 

több külső fallal,egyik falán nyíl-
ászárókkal

Több külső fallal,több falon  
nyílászárókkal

Normál széljárás,	szabad fekvés	
vagy erős széljárás, védett fekvés	 0,1 0,15

Erős széljárás,szabad fekvés 0,2 0,25

A radiátor az alábbi minőségtanusítással rendelkezik: ÉMI-TÜV Bayern (NO.: A-88/2000.)
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187
262
337
412
487
562
637
712
787
862
937

1012
1087
1162
1237
1312
1387
1462
1537
1612
1687
1762
1837

75
150
225
300
375
450
525
600
675
750
825
900
975

1050
1125
1200
1275
1350
1425
1500
1575
1650

tagszám Radiátor
hossz (mm)

Tartó
távolság (mm)

Fűtőteljesítmény (W) kötéstávolságonként (mm)

300
152
228
304
380
456
532
608
684
760
836
912
988

1064
1140
1216
1292
1368
1444
1520
1596
1672
1748
1824

500
236
354
472
590
708
826
944

1062
1180
1298
1416
1534
1652
1770
1888
2006
2124
2242
2360
2478
2596
2714
2832

600
270
405
540
675
810
945

1080
1215
1350
1485
1620
1755
1890
2025
2160
2295
2430
2565
2700
2835
2970
3105
3240

1000
398
597
796
995

1194
1393
1592
1791
1990
2189
2388
2587
2786
2985
3184
3383
3582
3781
3980
4179
4378
4577
4776


